STAROSTA STRZELECKI
ul. Jordanowska 2

47-100 Strzelce Opolskie Strzelce Opolskie 12.03.2019 r.
ROS.6224.13.2018.Kt

DECYZJA

Na podstawie art. 180 pkt 1, art. 181 ust. 1 pkt 2, art. 183 ust. 1, art. 185 ust. 1, art. 188

ust. 1, 2, 3, 5, art. 220 ust. 1, art. 224, art. 378 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony srodowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z pdzn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z pdzn. zm.), po
rozpatrzeniu:

e wniosku znak DG/553/18 z dnia 05.12.2018 r., ztozonego przez 1IZOSTALS. A. z siedzibg w Ko-

lonowskiem, ul. Opolska 29, o wydanie nowego pozwolenia na emisje gazéw lub pytéw do
powietrza atmosferycznego z instalacji,

zataczonego do wniosku opracowania zatytutowanego ,Wniosek o wydanie pozwolenia na
emisje gazow i pytéw do powietrza z instalacji zlokalizowanych na terenie zaktadu przy ul.
Opolskiej 29 w Kolonowskiem” wykonanego przez Biuro Projektowe ECO-UNIT mgr inz. Marek
Klyk z Opola,

uzupetnien wniosku dokonanych przez IZOSTAL S.A., w dniu 07.12.2018 r. pismem znak
DG/0084/19 oraz w dniu 25.02.2019 r. pismem znak DG/0611/19,

orzekam

Udzieli¢ IZOSTAL S.A. z siedzibg w Kolonowskiem, przy ulicy Opoiskiej 29 (REGON 530884678)
pozwolenia na wprowadzanie gazow i pyléw do powietrza z instalacji funkcjonujacej na
terenie Centrum lzolacji Antykorozyjnych w Kolonowskiem, na dziatkach nr 2/6, 151, 153/3,
164, 165, 166/2 .

Okresli¢ nastepujace warunki pozwolenia, istotne z punktu widzenia emisji zanieczyszczen:

1) Rodzaj i parametry instalacji istotne z punktu widzenia przeciwdziatania zanieczyszczeniom.

W zaktadzie prowadzona jest dziatalnos¢ w zakresie izolacji rur stalowych.
Zrédtem emisji gazéw i pytéw wprowadzanych do powietrza z zaktadu sa:

e Linia izolacji zewnetrznej matych srednic — proces $rutowania — czyszczenia strumieniowo-
sciernego zewnetrznej powtoki rur na stanowisku do oczyszczania powierzchni stalowych. Za-
nieczyszczenia pytowe powstajace podczas procesu srutowania rur, oczyszczane sg w dwdch
filtrach tkaninowych i odprowadzane do powietrza atmosferycznego poprzez emitory E1 i E2;
e Linia izolacji zewnetrznej duzych srednic - technologiczne spalanie gazu-podgrzewanie rur
W piecu gazowym wyposazonym w 2 palniki o mocy 630 kW kazdy. Spaliny powstajgce w pro-
cesie spalania gazu emitowane s do powietrza poprzez emitor E13;

e Linia izolacji zewnetrznej duzych $rednic — proces Srutowania - czyszczenia strumieniowo-
sciernego zewnetrznej powierzchni rur stalowych w komorze $rutowania sktadajacej sie
z systemu separatoréw Srutu i filtrow. Powietrze emitowane jest do atmosfery poprzez filtry
tkaninowe emitorem stalowym E3;

e Linia powfoki wewnetrznej - proces $rutowania - czyszczenie rury za pomocg odsrodkowego
wyrzutnika $rutu wprowadzonego do rury za pomoca lancy zwanej bomem. Zanieczyszczenia
powstajgce w trakcie procesu wytapywane s3 przy pomocy dwdch wentylatoréw




































